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Tému nosaukumi rakstveida eksamenam

Biivspecialistu kompetences noveértésanai

Darbibas sféra: Siltumapgades, ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistemu
biivdarbu vadiSana

1.Saraksta t€mas:

. Siltumapgades arg€jas (apakSzemes un virszemes) sist€mas: caurulvadi, slégierices,

kompensatori, balstu konstrukcijas. Attalumi starp balstiem. Normativie caurulvada
attalumi no €kam u.c biivém un komunikacijam.

e Veicot siltumtrases izbivi , tiek secinats, ka siltumtrases caurulvads krustojas ar
citam komunikacijam, zem siltumtrases 0,15 m attaluma ir kanalizacija, virs
siltumtrases 0,20 m zemsprieguma kabelis 400V. Jisu riciba, ka §ada situacija
rikosieties?

. Siltummezgli: vienkar$ota tehnologiska shéma, veidgabali, ierices un aparati. Normativas

prasibas siltummezgla telpai un iekartas izvietojumam.

. Daudzstavu dzivojamo &ku apkures sist€mas: principi, vienkarSotas shémas, caurulvadu

un iericu izvietoSana piestiprinajumi. Sildkermenu sortiments, novietojums un
stiprinaSana.

o Atskiriba starp sildkermenu izvéli divcaurulu sistémai un viencaurulu sistémai.
Sleguma atSkiribas. Uzskicét temperatiiras sadalijjumu viena stavvada, kura ir 4
sildkermeni pieslégti divcaurulu sisttma ar apaksgjo sadali, un otra stavvada ir 4
sildkermeni pieslégti viencaurulu sistéma ar apaksgjo sadali.

. Mazstavu un individualo dzivojamo &ku ieks$€jas apkures sist€mas: vienkarSotas shémas,

lokalie apkures aparati, dazadu kurinama veidu pielietoSanas iesp€jas. Caurulvadu,
sildkermenu un iericu izvietoSanas nosacijumi.

. Mazjaudas (Iidz 500 kw) apkures katlu telpas vienkarSota tehnologiska shéma (kurinama

veidu var izvéleties). Apkures katlu sortiments un izvéles nosacijumi. Katlu apsaistes un
uzstadiSanas un montazas normativi. Sistemas pécmontazas parbaude.

. Térauda caurulvadu savienoSana ar elektroloka un gazes metinaSanu: iekartas

metinasanai, elektrodi, paligierices. Kvalifikacijas prasibas metinatajiem. Metinato Suvju
kvalitates parbaudes metodes un kriteriji.
e Atbilstosi kadiem standartiem notiek caurulvadu metinato Suvju parbaude, ta
nosacijumi, ja konstaté neatbilstosi sametinatu Suvi.

e Veicot siltumtrases biivniecibai piegadato materialu parbaudi, tiek secinats, ka
ripnieciski izolétas caurules ir piegadatas atSkirigas no projekta noraditam.
Atskiras raZotajs. Jusu riciba, darbibu seciba.

. Kapara un polietiléna caurulu savienoSana: metodes, pielietoSanas joma, tehnisko

normativu prasibas, ka ari prasibas materialiem un iekartam. Savienojumu kvalitates
parbaudes un kriteriji.
e Kadi normativie dokumenti nosaka materialu savietojamibu un savstarpgjo
montaZzas secibu?

. Siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sisttmu caurulvadu siltumizolacija: normativu

prasibas, materiali un uzstrtrades tehnologija. Siltumizolacijas kartas kvalitates raditaji un
parbaude. Atbilstosi kuram standartam tiek noteikta siltumizolacijas raditaji?
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. Normativu prasibas siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sist€mu ventilacijas gaisa

vadu izvietojumam, diametriem un piestiprindjumiem. Pielietojamie materiali un
buvizstradajumi, to sortiments un izvéle.
Kontroles, reguléSanas un mérisanas ierices siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas
sist€émas. Normativu prasibas to montazai, sortiments un izvéles nosacijumi. Méraparatu
un iericu verifikacijas.
Diimgazu novadiSana un sadedzinasanas iekartam: vienkarSota shéma, diimejas, dumvadi,
diimeni, diimgazu rekuperacija. Dimstkni. Dimvadu odergjums un kondensata izvade.
Svaiga gaisa pievadiSana sadedzinasanas iekartam. PievadiSanas metodes un aprikojums.
NepiecieSamais gaisa daudzums kurinama sadedzinasanai. Katlu telpas ventilacija.
e Cik liels daudzums gaisa nepiecieSams katla iekartai, kura darbojas ar jaudu
500kW? Viena gadijuma ka kurinamais ir koksnes granulas, otra gadijuma ka
kurinamais dabas gaze ar siltumspé&ju Q=7800kkal/m2.

e Cik daudz kurinama nepiecieSams, lai nodroSinatu diennakti katlu majas darbibu,
kuras jauda 4AMW. Katlu ickartas lictderibas koeficients 91%. Ka kurinamais tiek
izmantota koksnes Skelda. Skeldas siltumspgja 2,85 kW/kg.

Normativu  prasibas  Skidra kurinama sadedzinasanas iekartam: nosacTjumi
energoefektivitatei un apkart€jai videi, prasibas katlu telpai, deglu ierices, kurinama
tvertnes un to izvietoSana.

Prasibas ventilacijas sisttmam: visparigds droSuma un sanitaras prasibas,
spradzienbistamu maisijumu ventilacija, gaisa vadu, Sahtu un kamera ugunsdrosiba.
Siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sisttmu automatiska vadiba un kontrole:
normativu prasibas, iesp&jas un tehniskais nodroSinajums. Iekartu un aparatu sortiments
un izvéles nosacijumi.

2.Saraksta témas:

. Siltumapgades pazemes caurulvada trases nosprausana daba: pastavosa kartiba, izpilde un
noforméSana.
. TranSeju rakSana: metodes, mehanismi. TranSeju sieninu nostiprinasanas un grunts

atbérSanas nosacfjumi. Pamatnes iertkoSana zem caurulvada. NorobeZojumu un
biivinformacijas ievietoSana.

. Terauda caurulu savienoSana: elektroloka un gazes metinasana: prasibas izpilditaju

kvalifikacijai, pielietojama tehnika. MetinaSanas darbu uzraudziba un kvalitates kontrole.
AtbilstoSie standarti par Suvju parbaudi un metinataju kvalifikaciju.

. Siltumtrasu virszemes térauda caurulvada montaza: balstu konstrukcijas, caurulvada

nostiprinaSana uz balstiem, termiskas izpleéSanas kompensatori, caurulu savienojumu
izpilde, krasojums.
e Veicot kanala izveidi €kas pamatos (lentveida pamati), lai ievaditu siltumtrases
caurulvadus DN 100,2.klase, paradas plaisas pamatos un €kas siena. Kada bils
Jusu turpmaka riciba, ka tiks organizéti turpmakie darbi.

. Pazemes siltumtraSu biives beztranseju metode: pielietojuma sfera, vienkarSota tehniska

shéma, aprikojums darbu veikSanai. Normativu prasibas caurulvada biives beztransejas
metodei. Atskiriba starp beztranSejas un bezkanala metodi.

. Siltummezglu tehnologiskas iekartas montaza: vienkarSota sheéma; veidgabali, ierices un

aparati. Normativu prasibas un izgatavotaju instrukcijas iekartas montazai. PEcmontazas
parbaude, rezultatu vértéSana un noformésana.

. Mazjaudas (Iidz 500 kw) apkures katlu maju tehnologiskas iekartas montaza:

blivmontazas darbu organizéSana, ickartas apsaiste ar caurulvadiem, pielietojamie
mehanismi, sistémas nostiprinasana, krasojums. P&cmontazas parbaude, rezultatu
veértésana un parbaudes noformésana.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

B

. Atloku un vitpu savienojumi ieks€jas apkures sist€émas: pielietojuma nosacijumi,

konstrukcija, blivmateriali. Biivizstradajumi atloku un vitnu savienojumiem. Stipribas un
blivuma nodroS$inajums.

. Apkures sisttmu montazas tehnologija daudzstavu dzivojamas &kas: materialu un

buvizstradajumu komplektacija, kopmontaza, caurulvada stiprinaSana, p&cmontazas
parbaude parbaude un krasojums.

Ventilacijas sistému montazas tehnologija: materialu un buvizstradajumu komplektacija,
iekartas uzstadiSana, gaisa caurulvadu savieno$ana un nostiprinaSana, pecmontazas
parbaude un krasosana.

Gaisa kondiciong$anas sistému montazas tehnologija: vienkarSota shéma, gaisa sildisanas
un dzes€Sanas iekartas, sist€tmas kopmontaza, biivizstradajumu un méraparatu sortiments.
Sisteémas pécmontazas parbaude un noformésana.

Biivdarbu veikSana pieblivétas vietas, koku tuvuma, ka ar1 krustojot citas komunikacijas.
Atbildiba par citu komunikaciju bojasanu. Pazemes komunikaciju novietnes precizéSana.
Kontrolrakumi.

Caurulvada ieguldiSana transeja: mehanismi, inventars, atbildigo personu un stradnieku
atestacija. Caurulvada pieb€rSana un aizbérSana: pielietojamie mehanismi, aizbertas
grunts noblivésana un blivuma parbaude.

Siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sisttmu biives detalu un montazas mezglu
centralizéta (riipnieciska) izgatavoSana, mark&Sana un piegade buvprojekta. Izstradajumu
darba ras€jumi, to izgatavosanas, noforméSanas un ievieSanas kartiba.

Jaunizbuvetu siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sist€mu sagatavo$ana nodosanai
ekspluatacija. P&écmontazas parbauzu kartiba, normativu prasibas un tehnologija.
Parbauzu vertgjuma kriteriji un dokumentala noformesana

Montgjot siltumtrasi ar DN 100 riipnieciski izoléto cauruli, tiks $kérsota kiegelu siena,
kuras biezums 12 cm, platums 2m, augstums 2m. Caurules apaks$€ja dala no gridas
atradisies 50 cm. Uzskicét shému, aprakstit pielietotos materialus, darbibu secibu, lai
nodroSinatu sienas noturibu.

Caurulvadu no PP-R d50, pa kuru pludis apkures tidens, jasamontg telpas, kur sienas
izblivétas no rigipsa. lesp&jamie risinajumi, lai caurululvadu var€tu nostiprinat, neradot
bojajumus sienai un caurulvadam. Sniegt aprakstu, paskaidrojumus, skici.

3.Saraksta témas:

. Siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sistému btivniecibu reglament&josi dokumenti/

likumi, MK noteikumi, Latvijas bivnormativi LBN, Latvijas valsts standarti LVS, nozaru
standarti u.c. saistosSi noteikumi.

. Siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sisttmu bivprojekta saturs, risinajumi,

noformé&jums, saskanojumi un akcepts. Nosacitie apzim&jumi biivprojekta.

. Siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sisttmu biivprojekta tehniskie risinajumi:

pamatotiba, varianti, aprékini. Biivprojekta ekspertize. Izmainu iestrade biivprojekta un to
noforméSanas kartiba.
Biivdarbu veiksanas projekts. Saturs un risinajumi. Izstrades un saskanosanas kartiba.

. Bivdarbu ligums. Standartizétie buvdarbu ligumi. Ligumslédz&ju pusu tiesibas,

pienakumi, atbildiba un garantijas.

. Biivmaterialu, buvizstradajumu, iekartas un aparatu atbilstiba normativu un labas prakses

raditajiem: atbilstibas apliecinajumi, standarti, izstradajumu identifikacija, parvadasana
un uzglabasana biivlaukuma.

. Buvatlauja: pieprasiSanas un sanemsanas kartiba, deriguma termini, darbibas apturéSana

un atjaunosana.
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. Biivlaukuma sagatavoSana biivdarbu uzsakSanai ierobeZojumu un bistamu zonu

noteik§ana un apzim&Sana, nozogojumu uzstadiSana. Transporta plismu novirziSana.
Apbraucamo celu ierikoSana. Buivniecibas informacija biivlaukuma.

. Buvdarbu vaditaja pienakumi, tiesibas un atbildiba. Nozim&Sanas kartiba. NepiecieSama

izglitiba, sertifikacija, papildapmaciba un atestacijas.

Biivdarbu vaditaja saistibu raksts. Civiltiesiska apdrosinasana. Kvalifikacijas uzturésana
un pastaviga paaugstinasana.

LikumdoSanas prasibas un nosacijumi konkursu organizéSanai buvdarbiem, ka ari
bluivmaterialu, buvizstradajumu, iekartas u.c. iepirkumiem.

Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus. Darbu drosiba izpilditajiem: instrukcijas,
atgaddnes, bridinoS$i un aizliedzoSi uzraksti, spectérpi, specapavi, individualie
aizsarglidzekli u.c.

UgunsdroSibas un sanitari-higéniskas prasibas biivlaukuma: reglament&josi dokumenti un
to nodrosinajums. Indigu, kaitigu un ugunsbistamu vielu uzglabasanas un lietoSanas
noteikumi.

Segtie darbi siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sistemu biivnieciba: defingjums,
normativu prasibas, izpildes tehnologija, uzraudziba, pienemsana un noformésana.
Jaunbuveto siltumapgades, ventilacijas, rekuperacijas sist€mu nodosana ekspluatacija.
PienemsSanas komisijas sastavs, izzinoSana un darbibas nodro$inajums. PienemsSanas
dokumentacijas sastavs, saturs un noformésana.

4.Saraksta témas (Ugunsdros$iba):

(temas saskanotas ar VUGD 06.02.2023. véstuli Nr.22-1.22/190, aktualizétas ar Padomes un Shemas komitejas

1.

2.

15.02.2023.1émumu, prot. Nr. 5-2/1)
Eku buvnoteikumi un piemérojamo standartu prasibas diimu un karstuma izvades sistému
nodoSanai ekspluatacija. Akti un ekspluatacijas 1pasSibu vai atbilstibas deklaracijas.
Dimu un karstuma izvades sisttmam izmantojamie gaisa vadi, stiprindgjumi, savienojosie
elementi, ugunsdrosa izolacija. Pielietojamie biivizstradajumi.

. Siltumapgades, ventilacijas, kondicionéSanas sisttmu caurulvadu un gaisu vadu

ugunsdrosa  blivgjuma  sisttmas norobezojoSas  konstrukcijas ar  normétu
ugunsaizsardzibu.

. Mehaniskas dimu un karstuma izvades sistémas, dimu izvades gaisu apjomu parbaude

un meérjjumi. Akti un ekspluatacijas 1pasibu vai atbilstibas deklaracijas.

. Statiskas diimu un karstuma izvades sist€émas, dimu izvades liku, logu un durvju,

vadibas un kontroles iekartu parbaude. Akti un ekspluatacijas 1pasibu vai atbilstibas
deklaracijas.

Gaisa virsspiediena dimu un karstuma izvades sist€tmu gaisa padeves parbaude un
mérfjumi. Akti un ekspluatacijas 1pasibu vai atbilstibas deklaracijas.

. Metala, kiegelu, keramisko un citu buavizstradajumu dimvadu izbiive buveés ar

degtsp€jigam jumtu un parsegumu konstrukcijam. Skurstenu izvietojama augstumi virs
jumtiem.
Jumta diimu izvades liiku izvietoSana. Biivnormativu un piemérojamo standartu prasibas

. Dimu un karstuma izvades sistému parbaudes iekartas un merinstrumenti.
. UgunsdroSibas prasibas, veicot buivdarbus.



Siltumapgades, ventilacijas un gaisa kondicioné$anas sistému biivdarbu vadiSana
un biivdarbu buivuzraudziba

Jautajumi kompetences parbaudei
neatkarigo ekspertu apkures sistéemu, apkures katlu un gaisa kondicioné$anas
sistému parbaudei un parbaudes akta izsnieg§ana

(apstiprinati LSGUTIS Biivniecibas specialistu sertificéSanas centra Shémas komitejas
2022.gada 21. jinija sédé, prot.Nr.5-2/1)

1.bilete

1. V,entilécijas un apkures sistému parbaudes procesa normativais reguléjums.

2. Gaisa daudzuma aprékins dzivojamam €kam atbilstosi normativajam prasibam.
3. Mérinstrumentu saraksts un pielietojums gaisa daudzuma noteikSanai.

4. Siltummainu veidu un 1pasibu apraksts.

5. Ventilacijas un apkures sistému parbaudes mérkis un galvenais uzdevums.

6. Eku energoefektivitates aprekinu modularas sistémas nozime.

7. Telpu apkures siltumstarotaju darbibas uzlabojumu ieteikumu pieméri.

2. bilete

1.Ventilacijas sistému parbaudes mérkis un novértéjamie parametri.

2. Gaisa daudzuma aprékins dzivojamam &kam atbilstosi normativajam prasibam.

3. Gaisa sadales elementu apsekojamas 1pasibas, parbaudes veikSana un atskaite.
4.Dzese€sanas slodzes noteikSana atbilstoSi normativajam prasibam.

5. Apkures sistemu parbaudes procediiru mérkis.

6. Apkures sist€ému un katlu parbaudes Iimeni.

7. Metodes energopatérina aplései (procediras un noklus€juma vértibas) un
energopatérina novertéjuma precizitates paaugstinasanai.

3.bilete

1. V’entilécijas sisttmu parbaudes Itmenu iedalijums un apraksts.

2. Mérinstrumentu saraksts un pielietojums gaisa daudzuma noteiksanai.

3. Ventilacijas sisteému filtru apsekojamas pasibas, parbaudes veikSana un atskaite.

4. Siltummainu apsekojamas paSibas, parbaudes veikSana un atskaite.

5. Apkures sistému parbaudes procesa normativais regul&jums.

6. Siltumstarotaju (sildkermenu) apakssisteémas tipi, uzstadiSanas veida un vadibas
ietekme.

7. Sadzives karsta tidens sisteémas darbibas uzlabojumu ieteikumu piemeéri.

4. bilete

1. Parbaudes aktu veikSanas posmi un to 1ss apraksts.

2. Gaisa vadu sisteému apsekojamas Ipasibas, parbaudes veikSana un atskaite.

3. Gaisa sadales elementu veidi, darbibas princips un novertéjums.

4. Uzlabojumu ieteikumu ekonomiska pamatojuma aprékina metodes (atmaksas periods,
pasreiz&ja neto vertiba u.c.).

5. Apkures sisttmu parbaudes vieta un nozime &ku energoefektivitates aprékinu
modularaja sistéma.

6. Pecparbauzu uzlabojumu ieteikumu iedalijums un bitiba.

7. Apkures sisteémas darbibas uzlabojumu ieteikumu piemeéri.



. bilete

. Parbaudes akta ieklaujama informacija par pieejamo dokumentaciju.

. Gaisa daudzuma aprékins dzivojamam €kam atbilsto$i normativajam prasibam.
. Kaloriferu apsekojamas pasibas, parbaudes veikSana un atskaite.

. Dabiskas ventilacijas apsekojamas ipasibas, parbaudes veikSana un atskaite;

. Apkures sistemu parbaudes procediiru mérkis.

. Telpu apkures sadales sistému darbibas uzlabojumu ieteikumu piemeri.

. Siltumstarotaju vadibas sistému darbibas uzlabojumu ieteikumu pieméri.
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. bilete

. Ventilacijas sistému parbaudes mérkis un novertéjamie parametri.

. M@rinstrumentu saraksts un pielietojums gaisa daudzuma noteiksanai.

. Ventilacijas sistemu filtru apsekojamas 1pasibas, parbaudes veikSana un atskaite.

. Uzlabojumu ieteikumu ekonomiska pamatojuma aprékina metodes (atmaksas periods,
pasreiz€ja neto vertiba u.c.).

5. Apkures sisteému un katlu parbaudes Iimeni.

6. Siltuma generatoru darbibas uzlabojumu ieteikumu pieméri.

7. Sadzives karsta tidens sisteémas darbibas uzlabojumu ieteikumu piemeri.
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